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KIRKKONUMMI

SARVVIKINPORTTI
ASEMAKAAVA JA
SARVWVIK
ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttdinen
korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja huoltoasemarakennusten
korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.
Yleinen pysakointialue.
Suojaviheralue.

Vesialue.

Alue, jolla ymparistd sailytetaan.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, jonka ensimmainen luku
ilmoittaa kerrosnelidmetreind asuintilan
rakennusoikeuden enimmaismaaran ja
toinen luku ilmoittaa asuintilaa
palvelevien aputilojen, kuten teknisten
tilojen, vaestdonsuojien ja varastojen
rakennusoikeuden enimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa
rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
huoltorakennuksen.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden
rakenteiden daneneristadvyyden
likennemelua vastaan on oltava
vahintaan 30 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi
varattu alueen osa.

Ohjeellinen pallokentan paikka.

Ohjeellinen leikkipuistolle varattu alueen
osa.

Suojeltava alueen osa, jolla kaikki yli 10
cm halkaisijaltaan olevat puut on
sailytettava. Alueella sallitaan kuitenkin
turvallisuuden, luonnon- tai
maisemahoidon kannalta tarpeelliset
toimenpiteet sekd puuston lisdistutukset.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien

rakennusten ja laitosten kohdemerkinta.
Merkinta sallii enintddn 20 k-m2
suuruisen muuntamon rakentamisen.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten kohdemerkinta.
Merkinta sallii enintdan 20 k-m2
suuruisen pumppaamon rakentamisen.
Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten kohdemerkinta.

Merkinta sallii enintaan 20 k-m2
suuruisen keskittimen rakentamisen.

Katu.
Katuaukio/tori.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu
katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja
pyorailylle varattu alueen osa.

Pysakodimispaikka.
Ohjeellinen pysakdimispaikka.
Ohjeellinen puistopolku.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.

Eritasoristeys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta
ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat
korttelit, jota yhteiskayttdinen
korttelialue palvelee.

Ohjeellinen alueelliselle
hulevesijarjestelmalle varattu alueen
osa.
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SARVVIKSPORTEN
DETALJPLAN OCH

SARVWVIK
DETALJPLANEANDRING

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade i sambruk som betjanar
boendet.

Kvartersomrade for
undervisningsbyggnader.

Kvartersomrade for affars- och
kontorsbyggnader.

Kvartersomrade for affars- och
servicestationsbyggnader.

Park.

Omrade for narrekreation.
Omrade for allman parkering.
Skyddsgronomrade.

Vattenomrade.

Omrade dar miljon bevaras.
Linje 3 m utanfér planomradets gréans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréans for delomrade.

Riktgivande grans for delomrade.
Kvartersnummer.

Namn pa gata, vag, oppen plats, torg,
park eller annat allmant omrade.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie, vars forsta tal anger den
maximala byggratten for bostad i
vaningskvadratmeter och andra tal
anger den maximala byggratten for
hjalputrymmen sasom tekniska
utrymmen, skyddsrum och férrad som
tjdnar bostaden.

Romersk siffra som anger stdrsta
tillatna antalet vaningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar servicebyggnad far
placeras.

Beteckningen anger att ljudisoleringen
mot trafikbuller i byggnadens
yttervdggar samt fénster och andra
konstruktioner ska vara minst 00 dBA
mot denna sida av byggnadsytan.

For lek och utevistelse reserverad del
av omrade.

Riktgivande del av omrade som
reserveras for lek och utevistelse.

Riktgivande plats for bollplan.

Riktgivande del av omrade som
reserveras for lekpark.

Del av omrade som skall skyddas, inom vilket
alla trad vars diameter 6verstiger 10 cm maste
bevaras. Pa omradet tillats atgarder nédvandiga
for natur- eller landskapsskotseln samt
tillaggsplantering av trad.

Objektsbeteckning fér byggnader och

anlaggningar for samhallsteknisk forsérjning.
Beteckningen tillater byggande av en
hogst 20 v-m2 stor transformator.

Objektsbeteckning fér byggnader och
anlaggningar for samhallsteknisk forsérjning.
Beteckningen tillater byggande av en
hdégst 20 v-m2 stor pumpstation.
Objektsbeteckning for byggnader och
anlaggningar for samhallsteknisk férsorjning.

Beteckningen tillater byggande av en
hégst 20 v-m2 stor belecentralisator.

Gata.

Oppen plats/torg.

Gata/vag reserverad for gang- och
cykeltrafik.

Gata/vag reserverad for gang- och
cykeltrafik dar infart till tomt ar tillaten.

Korforbindelse.

Riktgivande del av omrade,
reserverad for allmén gang- och
cykeltrafik.

Parkeringsplats.
Riktgivande parkeringsplats.
Riktgivande parkstig.

Del av omrade som reserverats for
underjordisk ledning.

Planskild korsning.

Del av gatuomradets grans dar in-
och utfart ar férbjuden.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter
som kvartersomrade i sambruk tjanar.

Riktgivande del av omrade som
reserveras for omradets dagvattensystem.

Ohijeellinen huleveden viivytykseen [ Hne_-z_' Riktgivande del av omrade, reserverad
varattu alueen osa. —_—— for fordrojning av dagvatten.

Alueelle tulee tehda allas, ojanne
tai suodatin viivyttdmaan
huleveden kulkeutumista
valuma-alueelle ja parantamaan
veden laatua. Viivytysalue tulee
toteuttaa painanteena siten, etta
veden lammikoituminen on
mahdollista.

Pa omradet ska det byggas en
bassang, ett dikessystem eller ett
filter for att fordroja dagvattnets
rorelse till avrinningsomradet och
for att forbattra vattnets kvalitet.
Foérdréjningsomradet ska utféras
som en sanka s att vattnet kan

bilda poélar.
Lahiuimapaikka. W Nérbadplats.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta ’m Omréade som ar viktigt med tanke pa naturens
merkittava alue. — mangfald.
Alue on sailytettava Omréadet ska bevaras i naturtillstand och
Iuonrjonmukalse_na, eika sHIgﬂsaa inga atgarder som forsamrar fladdermdssens
tehda lepakon elinedellytyksia livsbetingelser far vidtas dar.
heikentavia toimenpiteita.
Maisemallisesti arvokas alue. __’@__ Landskapsmassigt vardefullt omrade.
Alueen kautta kulkevan maakunnallisesti Del av en ekologisk korridor som gar genom
merkittavan ekologisen vaylan osa. Alueen /e kO omradet och ar betydelsefull pa landskapsniva.
kasvillisuutta ja maastoa tulee kasitella Omradets vaxtlighet och terrang ska i samband
hoitotoimenpiteiden yhteydessa siten, etta med underhélisatgarder hanteras séa att det
se vahvistaa ekologisen vaylan toimivuutta. forstarker funktionen fér den ekologiska
Alueen puustoa on kehitettava korridoren.
eri-ikaisena metsan sisalla, ellei Omradets tradbestand ska utvecklas med
IuontoaIrVOJer.\. s'allytt"amlnen edellyta olika aldrar inom skogen, savida inte
muunlaista kasittelya. bevarandet av naturvarden kraver nadgon
annan hantering.
YLEISMAARAYKSET ALLMANNA BESTAMMELSER:

Asemakaavan toteuttamisessa on noudatettava
kaavan liitteena olevaa lahiymparist6- ja
rakentamistapaohjetta.

Maanalaista johtoa varten varatulle alueelle ei saa
istuttaa puita eikd suurikokoisia pensaita.

Korttelialueilla rakennuksen alimman kerroksen
alapohja ei saa olla alle N2000 +3,0m tason
alapuolella.

Autopaikkojen vdhimmaismaarat
Pysakadintimitoitus perustuu rakennusten
paakayttotarkoitukseen ja kerrosneliometreina
rakennusoikeutta maarittdvaan lukusarjan
ensimmaiseen lukuun. Autopaikkojen
vahimmaismaara:
AK-kortteli: 1 ap. / 90 k-m?,
vahintadan 0,8 ap/asunto.
K-kortteli: 1 ap. / 20 k-m?Z2.
KLH-kortteli: 1 ap. / 40 k-m?3,
myymalatilat 1 ap. / 20 k-m?Z2.
Y-kortteli: 1 ap. / 150 k-m?2.

Yleiset pysakointialueet rajataan ja
jasennellaan istutuksin.

AK-kortteleissa on sallittua sijoittaa
liikkuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja
porrashuoneiden Idheisyyteen mitoitusperiaatteella

1 ap / 30 asuntoa.

Sahkdautojen latauspisteita on sallittua sijoittaa
LP- ja YO-korttelialueille.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat

Polkupyoérapaikkojen vahimmaismaéarad on 1 pp /
asuinhuone.

AK, KLH, ja - YO-korttelit

Rakennuksen julkisivukasittelyn on oltava
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan
korkeatasoinen.

Rakennuksen julkisivut on tehtava
korkealuokkaisista materiaaleista ja
korttelikohtaisesti yhtenaista rakentamistapaa
noudattaen. Julkisivupintojen tulee muodostaa ehea
ja yhtendinen vaikutelma.

Rakennuksen maantasokerroksen julkisivut eivat
saa antaa umpinaista vaikutelmaa pihalle tai
kadulle.

AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on
sallittua rakentaa ikkunallisten luonnonvaloisten
porrashuoneiden 15 m2 ylittdva osa kussakin
kerroksessa asemakaavakarttaan merkityn
rakennusoikeuden lisaksi.

lImastointikonehuoneiden rakentaminen
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden
lisdksi on sallittua. Katolle sijoitettavat
ilmanvaihtokonehuone ja muut tekniset laitteet on
sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin.

Rakentamatta jaava tontin osa, jota ei kdytetd
oleskeluun, leikkialueeksi, liikenteeseen tai
pysakointiin on sailytettava ilmeeltdan luonnontilaa
vastaavana tai istutettava pensain ja puin.

Rakennusten, pihatoimintojen ja ajoyhteyksien
sijoittamisessa tonteille on valtettdva tarpeettomia
leikkauksia ja tayttdja. Maastoluiskat on istutettava
ymparistdédn sopivin kasvein. Mikali tilankaytto ja
korkeuserot sitad vaativat, tulee korkeuserot
ratkaista tukimuurein.

AK-korttelit

Rakennusten katolle saa asemakaavakartassa
osoitetun kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisaksi
sijoittaa ilmastointikonehuoneita ja muita teknisia
laitteita seka asukkaiden yhteiskayttotiloja. Yhdella
korttelialueella saa olla enintaan 2 katolle
sijoittuvaa asukkaiden yhteiskayttotilaa.
IImastointikonehuone ja muut tekniset laitteet on
sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin.

Rinntetonteilla alimman kerroksen ja kellareiden
seinat tulee kasitella muun julkisivun tavoin.

Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa
osoitetun rakennusoikeuden liséksi pyora- ja
jatekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan
merkityn rakennusalan rajan ulkopuolelle. Katoksia
saa rakentaa enintddn yhden asuinrakennusta
kohti ja yksi katos saa olla enintaan 50 k-m2.
Katoksia saa sijoittaa myo6s pysakoimispaikalle.

Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton
sailytyspaikat (a) on jasennditava piha-aluetta
vastaan enintdan 12 autopaikan osiin puu- ja
pensasistutuksin. Pysakdintialueelle on istutettava
vahintdan puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

Tonttien piha-alueiden rajautuessa toisiinsa on
leikki- ja oleskelualueet seka niihin liittyvat
istutusalueet suunniteltava ja rakennettava
yhtenaisesti. Tonttien aitaaminen toisiinsa
rajoittuvilla tontinosilla ei ole sallittua.

Rakennuksen kattomuoto on tasakatto tai loiva
lapekatto. Yhden korttelialueen kattomuotojen on
muodostettava yhtendinen kokonaisuus.
Korosteaiheena voidaan kdyttaa osin poikkeavia
kattomuotoja.

Rakennuksen paaasiallinen julkisivumateriaali on
rappaus, puhtaaksimuurattu tiili tai puuverhous.
Yhden korttelialueen julkisivujen on muodostettava
yhtendinen kokonaisuus.

Paajulkisivumateriaalin rinnalla voidaan kayttaa
muita materiaaleja korosteina tai tdydentavina
rakenteina julkisivussa.

AK-korttelit 2221, 2222, 2225, 2227, 2231
Julkisivuvaritys on yleisvaikutelmaltaan tumma.
Vierekkaisilld rakennuksilla tulee olla toisistaan
poikkeava vari tai varisavy.

AH-kortteli

AH-korttelialueelle saa sijoittaa korttelialueen
kayttdéad palvelevia katoksia, laitureita, ym.
vastaavia rakenteita.

Rakennuksen paaasiallinen julkisivumateriaali on
puu.

Vid genomférande av detaljplanen ska narmiljé- och
bygganvisningarna som utgdr bilaga till planen iakttas.

Pa omradet som ar reserverat fér underjordisk ledning
far det inte planteras trad eller stora buskar.

Pa kvartersomradena far den lagsta nivan for
byggnadens bottenbjalklag inte vara under N2000 +3,(
m.

Minimiantal bilplatser

Dimensioneringen av parkering grundas pa
byggnadernas huvudsakliga anvandningsomrade och
pa det forsta talet i talserien som anger
byggnadsratten i vaningskvadratmeter. Minimiantal
bilplatser:

AK-kvarteret: 1 bp. /90 v-m?

minst 0,8 bp./vaning.

K-kvarteret: 1 bp. / 20 v-m?2
KLH-kvarter: 1 bp. /40 v-m?2,
butikslokaler 1 ap. /20 v-m?2
Y-kvarteret: 1 bp. /150 v-m?2
Allmanna parkeringsomraden avgransas och
struktureras med planteringar.

AK-kvarteren ar det tillatet att placera bilplatser
for rérelsehammade i ndrheten av trapphusen enligt
dimensioneringsprincipen

1 bp./30 bostader.

Det ar tillatet att placera laddstationer for elbilar i
LP- och YO-kvartersomraden.

Minimiantal cykelplatser

Minimiantal cykelplatser ar 1 cp / bostadsrum.

AK, KLH, och YO-kvarteren

Byggnadens fasadbehandling ska vara
stadsbildsmassigt och arkitektoniskt hogklassig.

Byggnadens fasader ska byggas av hogklassiga
material och med ett enhetligt byggnadssatt inom
kvarteret. Fasadytorna ska ge ett
sammanhangande och enhetligt intryck.

Fasaderna pa byggnadens markvaning far inte ge
ett slutet intryck mot gard eller gata.

| byggnader pa AK- och YO-kvartersomraden ar
det tillatet att bygga den del av fonsterféorsedda
trapphus med naturligt ljus som dverstiger 15 m2 i
varje vaning utdéver den byggnadsratt som anges i
detaljplanekartan.

Utdver byggratten som anges i detaljplanekartan ar
det tillatet att bygga maskinrum fér ventilation.
Maskinrum fér ventilation och andra tekniska
anordningar som placeras pa taket ska anpassas
till byggnadernas arkitektur.

Tomtdel som inte bebyggs och som inte anvands
for vistelse, lekplats, trafik eller parkering ska
bevaras i ett tillstdnd som motsvarar naturtillstand
eller planteras med buskar och trad.

Vid placering av byggnader, gardsfunktioner och
korfoérbindelser pa tomterna ska onddiga skarningar
och utfyllnader undvikas. Markslanter ska planteras
med lampliga vaxter. Ifall omraddesanvandning och
hojdskillnader kraver det, ska hdjdskillnader 18sas
med stédmurar.

AK-kvarteren:

Pa byggnadernas tak far utéver det vaningstal och
den byggratt som anvisas i detaljplanekartan

placeras ventilationsrum och andra tekniska
anordningar samt gemensamma utrymmen fér de
boende. Inom ett kvartersomrade far det pa taken
finnas hégst 2 gemensamma utrymmen fér de
boende. Maskinrum fér ventilation och andra
tekniska anordningar ska anpassas till byggnadernas
arkitektur.

P& sluttande tomter skall nedersta vaniingens och
kallarens vaggar behandlas pa samma séatt som
den dvriga fasaden.

Pa tomt far utdver den i detaljplanekartan anvisade
byggréatten byggas cykel- och

avfallsskarmtak och de far placeras utanfér gransen
till den byggnadsyta som anges i plankartan.
Skarmtak far byggas hogst ett per bostadsbyggnad
och ett skarmtak far vara hégst 50 v-m2. Tak far
placeras ocksa pa parkeringsplats.

Bilplatser och forvaringsplatser for bil (a) som
byggs i markplanet ska disponeras i forhallande till
gardsomradet som sektioner med hdgst 12
bilplatser genom tréad- och buskplanteringar. Pa
parkeringsomradet ska det planteras minst ett trad
for varje 10 bilplatser.

D& tomternas gardsomraden gransar till varandra
bor lek- och vistelseomraden med tillhérande
planteringsomraden planeras och byggas enhetligt.
Det &ar inte tillatet att inhdgna tomtdelar som
gransar till varandra.

Byggnadens takform ar platt tak eller pulpettak
med liten lutning. Takformerna i ett kvartersomrade
ska bilda en enhetlig helhet. Som kontrastverkan
kan delvis avvikande takformer anvandas.

Det huvudsakliga fasadmaterialet fér byggnader ar
puts, renmurat tegel eller trabekladnad. Fasaderna i
ett kvartersomrade ska forma en enhetlig helhet.

Andra material kan anvandas parallellt med
huvudmaterialet for att skapa effekt eller som
kompletterande konstruktioner i fasaden.

AK-kvarteren 2221, 2222, 2225, 2227, 2231
Fasadfargsattningen ar mork som allmant intryck.
Intilliggande byggnader ska ha avvikande farg eller
fargnyans.

AH-kvarteret

Pa AH-kvartersomradet ar det tillatet att placera
tak, plattformar och liknande konstruktioner som
tjanar kvartersomradet.

Det huvudsakliga fasadmaterialet féor byggnad ar
tra.

K-kortteli

Kortteliin saa sijoittaa huoltotiloja kunnan
kayttdéon.

Rakennuksen p&aasiallinen julkisivumateriaali on
puu.

KLH-kortteli

Kortteliin saa sijoittaa myymala-, ravintola-,
huoltoasema-, ja toimistotiloja. Elintarvike-
myymalatilojen enimmaismaara on 400 k-m2.

Maantasoon rakennettavat autopaikat on
jasennditava piha-aluetta vastaan enintdan 20
autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin.
Pyséakdintialueelle on istutettava vahintadan puu
jokaista 10 autopaikkaa kohti.

Rakennuksen p&ajulkisivumateriaali on lasin lisaksi
tiiliverhous, muu kiviainespinta ja/tai erilaisen
saankestavat levyt.

Sisaankaynneilta on jarjestettava esteettémat ja
turvalliset kulkuyhteydet yleisille kevytliikennevaylille.
Mikali rakennukseen toteutetaan kaikkia
myymalatiloja palveleva paasisaankaynti, on sita
korostettava julkisivussa lasipinnoin.

Myymalatilojen sisdédnkaynnin edustan
pintamateriaali on luonnonkivi ja/tai betonikivi.

Rakennuksen myymalatilojen sisdankayntien
yhteyteen on varattava riittavasti
polkupyorapaikkoja ja liikkuntaesteisille tarkoitettuja
autopaikkoja.

YO-korttelialue

Rakennuksen mahdolliset julkisivumateriaalit ovat
tiili, rappaus, lasi, konesaumapelti ja erilaiset
sdankestavat levyt.

Maantasoon rakennettavat autopaikat on
jasennditava piha-aluetta vastaan enintaan 20
autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin.
Pysakdintialueelle on istutettava vahintaan puu
jokaista 10 autopaikkaa kohti.

Korttelialueelle on toteutettava riittavasti
polkupyorapaikkoja.

Korttelialueelle saa sijoittaa asumista ja
puistotoimintaa palvelevia tiloja.

LP-alueet

Pyséakdintialueelta on varattava vahintaan 1
inva-autopaikka.

LP-alueet on rajattava ja jasenneltava istutuksin.

VL- ja VP-alueet

Alueita on hoidettava siten, ettd alueen
ominaispiirteet sailyvat ja puuston ikdrakenne on
monipuolinen.

EV-alueet

Suojaviheralueet (EV) toimivat liikennehairididen
suojavyohykkeina. Alueita tulee hoitaa puustoisena
ja alueelle saa sijoittaa ymparistéon sopivia
meluesteitd. Alueella tehtdvadn maisemaan
muuttavaan maarakennustyohdn, puiden
kaatamiseen ja muuhun naihin verrattavaan
toimenpiteeseen tulee olla MRL 128 § mukainen
maisematydlupa.

EV-alueella saa korjata olemassa olevia
asuinrakennuksia. Asuntojen lukuma&araa ei saa
lisata.

Hulevedet

Virkistys- ja puistoalueille (VL, VP) tulee rakentaa
hulevesien hallintaa ja tulvantorjuntaa parantavia
rakenteita.

Hulevedet on viivytettava ja / tai imeytettava
tonteilla, vaihtoehtoisesti hulevesien poistovirtaama
tonteilla on rajoitettava hallintarakenteilla
luonnontilaista valuntaa vastaavaksi.
Hallintarakenteet voidaan toteuttaa tontti- tai
korttelikohtaisina ratkaisuina tai kunnan hulevesien
hallintaan varatuilla alueilla (hule-1, hule-2).

Tonttikohtaista hulevesien kasittelya edellytetdan
vahintddn 1 m3 / 100 m2 paallystettya
pinta-alaa kohden.

Hulevesien kasittelyratkaisujen mitoitus ja
menetelméat on tarkennettava
rakennuslupavaiheessa esitettdvassa hulevesien
hallintasuunnitelmassa. Hallintasuunnitelmassa on
esitettdva myos rakentamisaikaiset hulevesien
hallintajarjestelyt.

Sarvvikin asemakaavan
muutos koskee kortteleita
2221-2222, 2225-2227 ja
2231.

Sarvvikinportin asemakaavassa

muodostuvat korttelit
2221-2222, 2225-2227,
2231, 2250-2253 ja niihin
rajoittuvat katu-, virkistys-,
suojaviher-, vesi- seka
pysakointialueet.

KLH-kvarteret

| kvarter far serviceutrymmen for kommunens bruk
placeras.

Det huvudsakliga fasadmaterialet for byggnad ar
tra.

KLH-kvarteret

| kvarteret far placeras butiks-, restaurang,
bensinstations- och kontorslokaler. Maximal mangd
lokaler fér livsmedelshandel &r 400 v-m2.

Bilplatser som byggs i markplanet ska disponeras i
forhallande till gardsomradet som sektioner med
hdgst 20 bilplatser genom trad- och
buskplanteringar. Pa parkeringsomradet ska det
planteras minst ett trad for varje 10 bilplatser.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial utéver glas
ar tegelbekladnad, annat stenmaterial och/eller
annan vaderbestandig skiva.

Fran ingangarna ska hinderfria och sakra
gangforbindelser ordnas till allméanna gang- och
cykelleder. Om byggnaden férses med en
huvudingang som betjanar alla butikslokaler ska den
framhavas i fasaden genom glasytor.

Ytmaterialet framfér butikslokalernas ingangar ar
natursten och/eller betongsten.

Intill ingadngen till byggnadens butikslokaler ska det
reserveras tillrdckligt manga cykelplatser och
bilplatser avsedda for rérelsehindrade.

YO-kvartersomrade

Méjliga fasadmaterial f6r byggnaden ar tegel, puts,
glas, maskinfalsad plat och olika slags
vaderbestandiga skivor.

Bilplatser som byggs i markplanet ska disponeras i
forhallande till gardsomradet som sektioner med
hdgst 20 bilplatser genom trad- och
buskplanteringar. Pa parkeringsomradet ska det
planteras minst ett trad for varje 10 bilplatser.

P& kvartersomradet ska det byggas tillrackligt med
cykelplatser.

Pa kvartersomrade ar det tillatet att placera
utrymmen som tjanar de boende och
parkfunktioner.

LP-omraden

Minst en bilplats pa parkeringsomradet ska
reserveras for handikapparkering.

LP-omraden ska avgransas och struktureras genom
planteringar.

VL- och VP-omraden

Narrekreationsomraden ska skotas sa, att omradets
karakteristiska drag bevaras och att tradbestandets
aldersstruktur ar mangsidig.

EV-omraden

Skyddsgrénomraden (EV) fungerar som skyddszoner
mot trafikstérningar. Omradet ska skotas
tradbevuxet och pa omradet ar det tillatet att
placera bullerskydd som lampar sig i miljon. For
markarbeten, avverkningar och andra motsvarande
atgarder pa omradet som féréandrar landskapet ska
tillstand for miljéatgarder enligt MarkByggL 128 §
inhamtas.

P& EV omradet far man reparera befintliga
bostadsbyggnader. Bodstddernas antal far inte
utdkas.

Dagvatten

Pa rekreationsomrade (VL, VP) far konstruktioner
som forbattrar dagvattenhantering och bekdmpning
av dversvamning byggas.

Dagvatten ska i forsta hand férdrdjas och/eller
infiltreras pa tomterna, alternativt begransas
avrinningen for dagvatten pa tomterna till att
motsvara den naturliga avrinningen Konstruktioner
for hantering av dagvatten kan anlaggas pa
tomterna eller kvarteren eller pA kommunens
omraden som reserverats for hantering av
dagvatten (hule-1, hule-2).

Tomtspecifik hantering av dagvatten bor
dimensioneras till atminstone 1 m3/100 m2
belagd yta.

Dimensioneringen av och metoderna for hanteringen
av dagvatten ska preciseras i en plan for hantering
av dagvatten som ska presenteras i bygglovsskedet.
| hanteringsplanen ska ocksa
hanteringsarrangemangen for dagvatten under
byggtiden presenteras.

Andringen av detaljplanen for
Sarvvik galler kvarteren
2221-2222, 2225-2227 och
2231.

Med detaljplanen for
Sarvviksporten bildas kvarteren
2221-2222, 2225-2227, 2231,
2250-2253 och till dem
gransande gatu-, rekreations-,
skyddsgron-, vatten- samt
parkeringsomraden.

Nahtévéna / framlagd, MRL/MBL § 65, MRA/MBF § 27

28.8. - 29.9.2017

Kunnanhallitus / kommunstyrelsen 12.6.2017
Yt. lautakunta / St.ndmden 11.5.2017
Yt. lautakunta / St.ndmden 25.8.2016
Yt. lautakunta / St.ndmden 10.12.2015
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Pohjakartta tayttaa kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset.
Baskartan uppfyller kraven i férordningen om planlaggningsmétning 1284/1999.
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